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NOTAS:

1. DEVERAO SER PINTADAS AS PAREDES EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL E DO

PREDIO ANEXO, ASSIM COMO OS MUROS, DEVENDO SER TRATADAS AS PATOLOGIAS,
FECHADOS BURRACOS QUANDO NECESSARIO.

2. DEVERAO SER REVITALIZADAS TODAS AS JANELAS E GRADIS DO PREDIO ANEXO.

3. AS PAREDES A SEREM LEVANTADAS DEVERAO, NECESSARIAMENTE, DE CINTA DE
AMARRAGAO.

4. DEVERA SER EXECUTADA, TAMBEM, AMARRAGAO ENTRE AS ALVENARIAS E ENTRE

PILARES

E ALVENARIAS.

REVISAQ

DESCRIGAO

DESENHO VERIFICAGAO

APROVAGAD

DATA

SERVIQOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

OMOSA

FAZ PARTE DA SUA VIDA

Servicos de Agua e Esgoto
de Novo Hamburgo — RS
Av. Cel. Travassos, 287

Fone/Fax: (51) 3587—1121

[ 0bra

\

REFORMA UNIDADE COMERCIAL COMUSA
RUA JOAQUIM NABUCO, 1074

Responsavel Técnico

Eng. Vanessa Staats — CREA 194.957

Especificagto

PREDIO PRINCIPAL
PLANTAS BAIXAS, VISTAS £ CORTES — EXISTENTE

BANHEIRO TERREO

Desenho

Téc. Tanise Melo

Escala

1.25

Unidade

metro

Nome do arquivo Data

058-ARQ-COMERCIAL-016-R00

07/2019

Prancha

18



AutoCAD SHX Text
PINTURA TINTA ESMALTE  NAS CORES PADRÃO COMUSA

AutoCAD SHX Text
PINTURA LAJE TINTA LATEX

AutoCAD SHX Text
REMOVER PORTAS DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
DEMOLIR PAREDE DE ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
REMOVER EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

AutoCAD SHX Text
FECHAR VÃO ENTRE SANITÁRIOS COM DIVISÓRIA PLACA DE DRYWALL

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
EXECUTAR FECHAMENTO DIVISÓRIA PLACA DE DRYWALL

AutoCAD SHX Text
PREPARAÇÃO DO PISO EXISTENTE PARA COLOCAÇÃO DE NOVO PISO

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE PORTA E DEMOLIÇÃO DE PAREDE

AutoCAD SHX Text
PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ABERTURA VÃO DE ENTRADA

AutoCAD SHX Text
FECHAR VÃO ENTRE SANITÁRIOS COM DIVISÓRIA PLACA DE DRYWALL

AutoCAD SHX Text
75x210

AutoCAD SHX Text
65x210

AutoCAD SHX Text
65x210

AutoCAD SHX Text
ABERTURA DE VÃO PARA COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
FECHAMENTO DE PAREDE DIVISÓRIA COM DRYWALL EM TODA A ALTURA

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM REUTILIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA E PORTA DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM REUTILIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
COLOCAÇÃO DE TODAS AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DENTRO DAS ALVENARIAS

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA E PORTA DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
REFORMA DA PORTA DE MADEIRA

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO

AutoCAD SHX Text
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Responsável Técnico

AutoCAD SHX Text
Obra

AutoCAD SHX Text
Escala

AutoCAD SHX Text
Nome do arquivo

AutoCAD SHX Text
Especificação

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Prancha

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
VERIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
Desenho

AutoCAD SHX Text
Unidade

AutoCAD SHX Text
Serviços de Água e Esgoto

AutoCAD SHX Text
Fone/Fax: (51) 3587-1121

AutoCAD SHX Text
Av. Cel. Travassos, 287

AutoCAD SHX Text
de Novo Hamburgo - RS

AutoCAD SHX Text
REFORMA UNIDADE COMERCIAL COMUSA

AutoCAD SHX Text
RUA JOAQUIM NABUCO, 1074

AutoCAD SHX Text
PRÉDIO PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
PLANTAS BAIXAS, VISTAS E CORTES - EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO TÉRREO

AutoCAD SHX Text
Eng. Vanessa Staats - CREA 194.957

AutoCAD SHX Text
Téc. Tanise Melo

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
metro

AutoCAD SHX Text
058-ARQ-COMERCIAL-016-R00

AutoCAD SHX Text
07/2019

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 1. DEVERÃO SER PINTADAS AS PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL E DO PRÉDIO ANEXO, ASSIM COMO OS  MUROS, DEVENDO SER TRATADAS AS PATOLOGIAS, FECHADOS BURRACOS QUANDO NECESSÁRIO. 2. DEVERÃO SER REVITALIZADAS TODAS AS JANELAS E GRADIS DO PRÉDIO ANEXO. 3. AS PAREDES A SEREM LEVANTADAS DEVERÃO, NECESSARIAMENTE, DE CINTA DE AMARRAÇÃO. 4. DEVERÁ SER EXECUTADA, TAMBÉM, AMARRAÇÃO ENTRE AS ALVENARIAS E ENTRE PILARES E ALVENARIAS.


	Sheets and Views
	18
	2D
	PLOT



