NOTAS:

PASSO A PASSO CORRECAO DE TRINCAS: 1. DEVERAO SER PINTADAS AS PAREDES EXTERNAS DO PREDIO PRINCIPAL E DO

DETALHES DE FIXACAO PREDIO ANEXO, ASSIM COMO OS MUROS, DEVENDO SER TRATADAS AS PATOLOGIAS,

7% . Sem escala FECHADOS BURRACOS QUANDO NECESSARIO.

2. DEVERAO SER REVITALIZADAS TODAS AS JANELAS E GRADIS DO PREDIO ANEXO.

3. AS PAREDES A SEREM LEVANTADAS DEVERAO, NECESSARIAMENTE, DE CINTA DE
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Al =i i 4. DEVERA SER EXECUTADA, TAMBEM, AMARRAGAO ENTRE AS ALVENARIAS E ENTRE
) TRINCA NA
®\g_ U ALVENARIA PASSO 1: REMOVER O REVESTIMENTO NUMA LARGURA DE PILARES E ALVENARIAS.
LLEMENTOS —® APROXIMADAMENTE 25 CM PARA CADA LADO DA TRINCA;
ESQUEMA GERAL (DCANAL DE TETO e Db~ —i—0® TELA METALICJ PASSO 2: LIMPAR A A REGIKO REMOVENDO POEIRAS E
LA MATERIAIS SOLTOS;
® A0 <7 '
CANAL DE CH
A PASSO 3: FIXAR UMA TIRA DE TELA TELA ELETROSOLDADA
(®MONTANTE DE ARRANQUE. T—@ GALVANIZADA APROPRIADA PARA FECHAMENTO DE TRINCAS.
A TELA DEVE TRANSPASSAR A TRINCA APROXIMADAMENTE
(®) MONTANTE 20 CM DE CADA LADO E SER PRESA NA ALVENARIA COM
® D U PREGOS PEQUENOS OU CRAVOS METALICOS:;
PLACA DE GESSO ACARTONADO CORTADA™ ZF
PASSO 4: CHAPISCAR A AREA A SER REVESTIDA:
(®PLACA DE GESSO ACARTONADO
N~ PASSO 5: REEXECUTAR O REVESTIMENTO COM ARGAMASSA.
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MONTAGEM DE DRYWALL

Esc. SEM ESCALA

FECHAMENTO DE VAO COM PAREDE DE
DRY—WALL E COLOCAGAO DE PORTA
DE MADEIRA

DEMOLICAO DE ESCADA E EXECUCAQ
DE NOVA COBERTURA.

TUBULAGOES HIDROSSANITARIAS A
SEREM COLOCADAS DENTRO DAS
PAREDES.

LEVANTAR PONTO DO TELHADO COM
ALVENARIA E VIGA DE FECHAMENTO.

CONSERTO DE TRINCAS E FISSURAS.

CONSERTO DE TRINCAS E FISSURAS.

CONSERTO DE REVESTIMENTO.

REMOGAO DE PISO CERAMICO E
EXECUGAO DE NOVO PISO CONFORME
ESPECIFICAGAQ.

DIVISORIA ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AREA BANHEIROS SOB A ESCADA (FOTO EXTERNA) PREDIO ANEXO
EXCLUSIVA DOS SERVIDORES

FECHAMENTO DE VAO COM PAREDE DE
ESTRUTURA E PLACAS CIMENTICIAS.
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