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OBS.: A tubulação de entrada no filtro

deverá ter uma ponta aberta para a

entrada do gás metano e deverá estar

alinhada com a tampa de fechamento.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA - NBR 7229/93

N

(Pessoas)

C

(Tab. 1)

T

(Tab. 2)

K

(Tab. 3)

Lf

(Tab. 1)

VOLUME (m³)

DIÂMETRO ALTURA TOTALALTURA ÚTIL

DIMENSÕES (m)

30 50 1,00 65 2,89 1,60 1,50 1,80

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO - NBR 13969/97

N

(Pessoas)

C

(Tab. 1)

T

(Tab. 4) DIÂMETRO ALTURA TOTALALTURA ÚTIL

DIMENSÕES (m)

30 50 1,17 2,808 1,80 1,20 1,50

0,20

FÓRMULA: Vútil = 1000 + N*(C * T + K * Lf )

FÓRMULA: Vútil = 1,6 * (N * C * T )

VOLUME (m³)

Adotado volume acima do calculado = 3015l

Adotado volume acima do calculado = 3050l

TUBO LODO PVC Ø150 mm C/ CAP. ANEL

BORRACHA

FA - FILTRO

ANAERÓBIO

Ø 180 cm

INT

H. ÚTIL = 1,20 m

V. ÚTIL = 3050 l

Ø100 mm

TAMPA DE INSPEÇÃO 300mm

CAIXA DE INSPEÇÃO

Ø600 mm
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CAIXA DE INSPEÇÃO

Ø600 mm

C/ ALMOFADA

Ø150 mm

Ø 160 cm

INT

H. ÚTIL = 1,50 m

V. ÚTIL = 3015 l

TS - TANQUE

SÉPTICO

160

ARQUIVO

SALA SERVIDORES

COORDENAÇÃO COMERCIAL

INFORMÁTICA
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