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ESCORAS COM CAIBRO SUPERIOI
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VM1 Perfil I

VM2®Perfil I

350

ESCORAS COM CAIBRO SUPERIOR

PLANTA BAIXA (mMEDIDASEMcm)

OBS. : CONFIRMAR COMPRIMENTOS NO LOCAL

CONVENCOES :

VIGA METALICA
ALVENARIA EXISTENTE

\\\\\\ ALVENARIA A DEMOLIR

DETALHE DO APOIO NA ALVENARIA

SOLDA 5™~ CHAPA

x120x6mm

Chapa de Apoio recuada 2 cm da
borda da alvenaria

VM1 e VM2 PERFIL 1
W200 x 15,0 kgf/m

200/mm

351

325

425

360

350

608

TOOT:B
I

PADRAO EUROPEU
VM1 COMPR. APROXIMADO: 425 cm
VM2 COMPR. APROXIMADO: 217 cm

360

CHAPA DE APOIO PARA
VM1 e VM2 - (3x)

(ESPESSURA 6 mm)
180

N X

e

93

320

360

213

392

=

ANTES

DETALHE DE LIGAGAO DOS
PERFIS VM1 COM VM2

PLANTA BAIXA
SOLDA

VM1

DETALHE A
PLANTA BAIXA

SOLDA

VM1

SOLDAR 4 TALAS
POR DENTRO DAS
MESAS DOS PERFIS

VISTA FRONTAL
SOLDA FILETE
VM1 N
W200x75 kgfim VM2

4 TALAS 100x30x6 mm
SOLDA EM FILETE

1100 |
f f

DE CORTAR OS PERFIS, MEDIR OS COMPRIMENTOS NO LOCAL.

TALAS (4x por encontro)

$

ESPESSURA =6 mm

ROTEIRO EXECUTIVO

1- FORRAR O PISO E ISOLAR O RESTANTE DOS AMBIENTES DO PO.

2- ESCORAR A LAJE DE FORRO NOS LOCAIS INDICADOS O MAIS RENTE POSSIVEL AS PAREDES A SEREM

RETIRADAS.

3- CORTAR AS ALVENARIAS UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE CORTE DEIXANDO GOLAS
NAS SUAS EXTREMIDADES CONFORME A PLANTA; DURANTE ESTES CORTES MOLHAR OS LOCAIS DE

CORTE PARA DIMINUIR O PO.

4- RETIRAR MANUALMENTE A ALVENARIA EM PEQUENOS BLOCOS NAO TOMBANDO SOBRE A LAJE DO PISO.

5- RETIRAR REBARBAS RENTE A LAJE DE FORRO DEIXANDO-A PLANA.

6- ABRIR ENCAIXES NOS APOIOS NO TOPO DAS GOLAS RENTE A LAJE DE FORRO DA ALTURA DO PERFIL

7- REGULARIZAR OS APOIOS COMPLEMENTANDO-OS COM ARGAMASSA 1 DE CIMENTO PARA 3 DE AREIA
PARA POSICIONAR AS CHAPAS METALICAS DE APOIO DEIXANDO-AS RECUADAS 2 CM DA EXTREMIDADE

LIVRE DAS GOLAS.

8- POSICIONAR OS PERFIS FAZENDO AS SOLDAS; SUGERIMOS ANTES DE POSICIONAR OS PERFIS
COLOCAR ARGAMASSA SOBRE O MESMO PARA MELHOR PREENCHER OS VAZIOS QUE POSSAM FICAR
ENTRE O PERFIL E LAJE DE FORRO; NO FINAL COMPLEMENTAR ALGUM VAZIO ENTRE O PERFIL E A

LAJE COM ARGAMASSA.

9- COLOCAR CUNHAS METALICAS ENTRE OS PERFIS E AS CHAPAS DE APOIO FORCANDO OS PERFIS

CONTRA A LAJE DE FORRO.

10- RETIRAR AS ESCORAS E FAZER OS ACABAMENTOS.
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