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TODOS OS TUBOS E ACESSARIOS EM AGO INOX, QUANDO SOLDADCS,
DEVERAD SEGUIR AS ESPECIFICAGHES DA COMUSA.

NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVER& SER
SOLDADA CHAPA DE INOX #2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMLS.

TODA AREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATARIO, DEVERA SER

REVESTIDA COM MANTA EPDM.

NAS TRANSIGHES ENTRE TUBOS DE INDX C/ TUBOS DE FeFe OU ACO, AS

FLANGES DEVERAD SER APARAFUSADAS COM PARAFUSOS DE INDX.
TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERAD SER DE AGO INOX.

DOIS DOS RESERVATARIOS DEVEM TER ENTRADA INFERIOR AD INVES DE SUPERIOR, POIS SERAD

INSTALADOS EM DUPLAS E DEVEM FUNCIONAR COMO VASOS COMUNICANTES,
DEVERAD SER VERIFICADOS OS POSICIONAMENTOS DAS TUBULAGHES DE EXPURGHO, EXTRAVASIR E SAfDA,

NA PRANCHA HIDROMECANICA.
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