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Abragadeira em Ago - Barra
\\ chata 1/2" x 100 x 1.905mm
> W MW 984 I ASTM A36 / NBR 7007 -
, galvanizada a fogo
Ll Ll i/ V — ——— Porca em ACO INOX 316,
13 FPP, DN 1/2”
, Arruelas ndo metalicas DN 4"
(Em Hypalon ou Teflon para a protegéo
8.44 contra a formacgéo de pilha galvanica)
( —
OBSERVACAO:
— _NAS 4 ABRACADEIRAS JUNTO A ESTRUTURA DE
APOIO EXTREMAS DA TRAVESSIA AEREA
d=10728 (ESTRUTURA N.01 E N.16) A ANCORAGEM DA
P5 P27 d=1047.4 TUBULACAO TEM O DIAMETRO DE 1"
4210374 _ BARRA ROSCADA (Barra Roscada @1/2" x 500mm,
- ACO INOX 316 ROSCA UNC 13 FPP (roscada UNC
d=1025,4
d=1000,0 8 - 50mm)
_ PORCA (ACO INOX 316, 8 FPP, DN 17).
= _ Arruelas ndo metélicas DN 1" (Em Hypalon ou
Teflon para a protegéo contra a formagao de pilha
galvanica)
Tubulagdo da travessia aérea
500 Ago carbono - e = %",
: conforme especificagdo em )
H B memorial descritivo Bloco de Apoio em
ase concreto armado - concreto C30
Lencol de Borracha de Alta resisténcia Folga para a
a abrasao e impacto - e =6 mm dilatacio da tubulacio
(Dureza Shore A, 70; Classificagéo ¢ ¢ Barra Roscada @1/2" x 500mm,
ASTM D2000: M4AA 721 A13 B13 EA14) ACO INOX 316 ROSCA UNC 13
FPP (roscada UNC 8 - 50mm)
1 CORTE BB DA TRAVESSIA
ESCALA 1:50
OBS: DIMENSOES EM MILIMETROS.
. 5 DETALHE 01 - ABRACADEIRA E BARRA TREFILADA
“ ESCALA 1:1
\ 1014
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P2 P24 —_—
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Base — PREVISAO DE 1,20 M DE ATERRO
_ SOBRE A TUBULAGAO
Corte A-A Corte B-B
OO_._HQ >n> OBS: DIMENSOES EM CENTIMETROS.
4 DETALHE 03 - SAPATAS DE APOIO DA TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (JUNTA JGS)
OBS: DIMENSOES EM CENTIMETROS. ESCALA 1:50
A A ITEM/N.
“w MUmMW_WHVom D> |_|_N><mmm_> CONF. DESCRIGCAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MATERIAL CLASSE DIAMETRO|COMP. (m) OFNF.._D-_._/h._..
' PLANTA
001 | TUBOEMFERRO FUNDIDO DUCTIL - COM PONTAS - DN1000 - CLASSE K9 - TK9CL - L=0,85m FoFe - DN 1000 0,85 1
002 |LUVADE CORRER EMFERRO FUNDIDO DUCTIL - JGS - LJGS - DN1000 FeFe - DN 1000 - 8
003 | TUBOEMFERRO FUNDIDO DUCTIL - COM PONTAS - DN1000 - CLASSE K9 - TK9CL- L=0,60m FoFe - DN 1000 0,60 2,00
TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTAE BOLSA- TK7JGS - JUNTAELASTICA JGS - DN1000 - o
004  |o\ aSSE K7 L=t 41m FF - DN 1000 141 1
TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTAE BOLSA- TK7JGS - JUNTAELASTICA JGS - DN1000 - o
005  |o\ aSSE K7 L=7.00m FF - DN 1000 7,00 26,00
DECLIVIDADE DA PISTA REVESTIMENTO PRIMARIO 006 |EXTREMIDADE COM PONTAE FLANGE - FERRO FUNDIDO DUCTIL - PN16 - EFP16 - DN1000 L=0,6m FoFe PN16 DN 1000 0,60 1,00
PISTA DE ROLAMENTO DE ROLAMENTO (i=4%) (70% RACHAO + 30 % SOLO) CURVA COM FLANGES PN16 - DE=1025,4mm (HORIZONTAL: 2° - VERTICAL: 0 49 - CHAPADE AGO & =
e = 40 om 007  |1/2"- CONFECGAO EMACO CARBONO -ASTM A36/NBR 7007 - GALVANIZAGAO AFOGO - CONFORME | Ago carbono | PN16 DN 1000 - 2
FAIXA LATERAL PROJETO
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO 008 |TE EMFERRO FUNDIDO DUCTIL - COM FLANGES - TFF - PN16 - DN1000X0400 FoFe PN16 | DN 1000X400 - 4
. 009 |PLACADE REDUGAO EMFERRO FUNDIDO DUCTIL - PN16:PR16 - DN0400X0150 FoFe PN16 | DN 400X150 - 4
NIVEL DO 010 | VALVULADE GAVETACOM FLANGE E CABECOTE - FERRO FUNDIDO DUCTIL, CUNHA DE Fopo PN16 ON150 4
TERRENO BORRACHA, CORPO CURTO - PN16 -DN150 - CONFORME ESPECIFICAGAO i
NATURAL 011  |VENTOSAAUTOMATICA- DNO150 - PN16 - CONFORME ESPECIFICAGAO Fope PN16 DN150 - 4
EXTREMIDADE COM PONTAE FLANGE - PN16 - TUBO DE AGO CARBONO - DE=1025 4mm L=250mm -
GALVANIZAGAO A FOGO- CONFECGAO EM AGO ASTM A36, GRUPO P1 DO QW 422 DASECGAO IXDO
012 |ASME, NAESPESSURADE 1/2", TENSAO DE ESCOAMENTO = 250MPa (254,929 X 105 KgF/ME), TENSAO | Ago carbono |  PN16 DN 1000 0,25 10
ADMISSIVEL = 87,75MPa (89,480 X 105KgF/NF), MODULO DE ELASTICIDADE VOLUMETRICO IGUAL: E =
200.000MPa (2,039X1010KgfIM?) E COEFICIENTE DE SEGURANGA = 2,85 0 | PENSAO CONFOPME OF. CAINA - C 9~ CEBI0T 2019 e CE2202 2020 | IRUPZ/DAIANE | PLPE/DA #4= 30/03/2021
TUBO EMAGO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 10254 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTMA-36 - PEASEO ‘ 075140 EPF CACAD ) DATA
) * | 013 |0 ONFORME ESPECIFICACAOL = 12,00m Ago carbono - DN 1000 12,00 15,00 :
NIVEL DO TUBO EM AGO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - ACO ASTM A-36 -
TERRENO * | 014 | CoNFORME ESPECIFICAGAOL = 4,76m Ago carbono ] DN 1000 476 2 080 AUAE ES00RD DNV LRG0
015 |EXTREMIDADE COMPONTAE FLANGE - EFP16T - PN16 - FERRO FUNDIDO - DN 1000 L=0,27m FoFe PN16 DN 1000 0,27 8
NATURAL
TUBO EMAGO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 10254 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTMA-36 - ] HIDRAULICA ENGENHARIA LTOA.
* 016 |CONFORME ESPECIFICAGAO L = 8.90m Ago carbono DN 1000 8.9 2 FAZ PARTE DA SUA VIDA &
TUBO EMAGO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025 4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTMA-36 -
) * | 017 | coNFORME ESPECIFICAGAOL = 1,65m Ago carbono ; DN 1000 163 2
\_, REVESTIMENTO PRIMARIO * 018 TUBO EM AGO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTMA-36 - Aco carbono ] DN 1000 191 1 X
70% RACHAO + 30 % SOLO CONFORME ESPECIFICAGAO L =1,91m : WA ., ~%A A ’ , :
FAIXA LATERAL \ 150 300 300 150 M = 40 om ’ : 019 |EXTREMIDADE COM BOLSA FLANGE - EFJGS16 - PN16 - DN1000 - L=0,50m FoF° PN16 | DN 1000 05 1 SISTEMA DE RECALQUE E ADU L AU DE AGUA BRUTA DE
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO . 020 %wmmmmzx_wmﬂxmﬂ_u%zo_oo DUCTIL - PONTAE BOLSA- TK7JGS -JUNTA ELASTICA JGS - DN1000 - Fope i DN 1000 6.75 1 NOVO HAMBURGO — RS
- = s 3 \
PISTA DE ROLAMENTO . . 021 |TUBOEMFERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTAE BOLSA- TK7JGS -JUNTAELASTICA JGS - DN1000 - roro ON 1000 550 A \
Seccao Transversal do Trecho Rebaixado * CLASSE K7 - L=3,50m ] _ Ressrsie 13 Copes 033

(Dois Trechos de 10,00 m conforme Planta)

ESTRADA DE ACESSO

m ESCALA 1:50

* PECAS JA ADQUIRIDAS PELA COMUSA
@ RELACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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