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CONFECCAO EM ACO CARBONO -
ASTM A36 / NBR 7007
GALVANIZACAO A FOGO
(Dimensdes e Furagdes da flange

norma NBR 7675 e 1S02531)

em ferro fundido ductil DN1000 PN16 -

CHAPADE AGCO e =%"
CONFECCAO EM ACO CARBONO
GALVANIZACAO A FOGO

- ASTM A36 / NBR 7007

1048

Extremidade com Ponta e Flange - Tubo de Ag¢o Carbono -
DE=1025,4 mm L=250 mm - Galvanizagdo a fogo - Confecgdo em
aco ASTM A36, grupo P1 do QW 422 da Secgdo IX do ASME, na
espessura de }%", tensdo de escoamento igual a 250 MPa (254,929 x
105 Kgf/im2), tensdo admissivel igual a 87,75 MPa (89,480 x 105
Kgf/m2), Médulo de Elasticidade Volumétrico igual: E = 200.000

Pa (2,039 x 1010 Kgf/m2) e coeficiente de seguranga igual a 2,85

Extremidade com ponta e flange -
DN1000 - PN16 - Ferro Fundido Ductil

Luva de Correr Junta JGS - DN1000 -
Ferro Fundido Ductil

Dimensdes da flange em ferro fundido
duactil DN1000 PN16 - norma NBR 7675
e 1SO2531

OBS: DIMENSOES EM MILIMETROS.

VENTOSAS E CURVAS ESPECIAIS - ESTRUTURA DE APOIO N. 01

\_ ESCALAS 1:50 / 1:5
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CURVA COM FLANGES PN16 DE=1025,4 mm

(HORIZONTAL: 2° - VERTICAL: 0,4°)
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Solda: de acordo com as especificagbes tubulagéo - Flange conforme dimensdes apresentadas para a
para a solda da tubulagdo em Aco flange em ferro fundido ductil DN1000 PN16: Conforme
Carbono da tubulagéo da travessia dimensdes da norma NBR 7675 e 1SO2531
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FLANGE EM CHAPA DE ACOe=3%"
CONFECGCAO EM ACO CARBONO -
ASTM A36 / NBR 7007
GALVANIZACAO A FOGO
(Dimensbes e Furagdes da flange
em ferro fundido ductil DN1000 PN16
norma NBR 7675 e ISO2531)

CHAPADE ACOe=3%"

GALVANIZACAO A FOGO

CONFECGAO EM AGO CARBONO - ASTM A36 / NBR 7007

0,4°
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OBS: DIMENSOES EM MILIMETROS.

VENTOSAS E CURVAS ESPECIAIS - ESTRUTURA DE APOIO N. 16

N ESCALAS 1:50 / 1:5

OBS: DIMENSOES EM MILIMETROS.

DETALHE 02 - CONEXAO DE INTERCAMBIABILIDADE: FOFO - ACO CARBONO

ESCALAS 1:20 / 1:2
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Tubos e Conexdes flangeadas PN16
Arruelas de vedagdo em EPDM (polimero
etilico propileno) com alma metalica
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SEVIQOS DE AGUA E ESGOTO DENOVO HAMBURGO
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0OBS: DIMENSOES EM MILIMETROS.

ARRUELAS DE VEDACAO PARA FLANGES PN16

SISTEMA DE RECALQUE E ADUCAO DE AGUA BRUTA DE

NOVO HAMBURGO — RS
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ADUTORA DE AGUA BRUTA
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IRAVESSIA SOBRE O BANHANDO DO PIO DO SINOS
CONEXQOES ESPECIAIS EM ACO CARBONO / VENTOSAS
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