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EXISTENTE

BLOCO DE ANCORACGEM EM
CONCRETO — fck = 15 MPa
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L ANGULO DE ATRITO >=0,35
(COMPACTACAO: 290% DO
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ITEM /N. QUANT
CONF. U_mmO—N_ONO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MATERIAL | CLASSE DIAMETRO COMP. (m) ’
(un)
PLANTA
001 |TUBOEMFERRO FUNDIDO DUCTIL - COM PONTAS - DN1000 - CLASSE K9 - TKSCL - L=0,85m Fop® - DN 1000 085 1
002 |LUVADE CORRER EMFERRO FUNDIDO DUCTIL - JGS - LJGS - DN1000 Fop® - DN 1000 - 8
003 |TUBOEMFERRO FUNDIDO DUCTIL - COM PONTAS - DN1000 - CLASSE K9 - TK9CL- L=0,60m Fop® - DN 1000 0,60 2,00
TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTA E BOLSA- TK7JGS - JUNTA ELASTICA JGS - DN1000 -
004 .| ASSE K7 L=1,41m Fope - DN 1000 1,41 1
TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTA E BOLSA- TK7JGS - JUNTA ELASTICA JGS - DN1000 -
005  |o\ assE K Lo7 0om oo - DN 1000 7,00 26,00
006 |EXTREMIDADE COMPONTAE FLANGE - FERRO FUNDIDO DUCTIL - PN16 - EFP16 - DN1000 L=0,6m o PN16 DN 1000 0,60 1,00
CURVA COM FLANGES PN16 - DE=1025 4mm (HORIZONTAL: 2° - VERTICAL: 0,4% - CHAPADE ACO e =
007  |1/2"- CONFECCAO EM ACO CARBONO -ASTM A36/NBR 7007 - GALVANIZAGAO A FOGO - CONFORME | Ago carbono | PN16 DN 1000 - 2
PROJETO
008 |TE EMFERRO FUNDIDO DUCTIL - COM FLANGES - TFF - PN16 - DN1000X0400 Fop® PN16 | DN 1000X400 - 4
009 |PLACADE REDUCAO EMFERRO FUNDIDO DUCTIL - PN16:PR16 - DNO400X0150 Fope PN16 | DN 400X150 - 4
VALVULA DE GAVETA COM FLANGE E CABEGCOTE - FERRO FUNDIDO DUCTIL, CUNHADE
010 |goRRACHA CORPO CURTO- PN16 -DN150 - CONFORME ESPECIFICACAO FeFe PN16 DN150 ) 4
011 |VENTOSAAUTOMATICA- DNO150 - PN16 - CONFORME ESPECIFICACAO Fopo PN16 DN150 - 4
EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - PN16 - TUBO DE AGO CARBONO - DE=1025,4mm L=250mm -
GALVANIZAGAO A FOGO- CONFECGAO EM AGO ASTM A36, GRUPO P1 DO QW 422 DASECGAQ IXDO
012  |ASME, NAESPESSURADE 1/2", TENSAO DE ESCOAMENTO = 250MPa (254,929 X 105 KgF/MP), TENSAO | Ago carbono | PN16 DN 1000 025 10
ADMISSIVEL = 87,75MPa (89,480 X 105KgF/MF), MODULO DE ELASTICIDADE VOLUMETRICO IGUAL: E =
200.000MPa (2,039X1010Kgf/MP) E COEFICIENTE DE SEGURANGA= 2,85
{ TUBO EM AGCO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTM A-36 -
*| 013 | ONFORME ESPECIFICAGAO L = 12,00m Ago carbono . DN 1000 12,00 15,00
TUBO EM ACO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTM A-36 - )
*| 014 |\ FORME ESPECIFICACAO L = 4.76m Ago carbono DN 1000 476 2
015 |EXTREMIDADE COMPONTAE FLANGE - EFP16T - PN16 - FERRO FUNDIDO - DN 1000 L=0,27m Fope PN16 DN 1000 027 8
TUBO EM ACO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTM A-36 - )
*| 016 | oNFORME ESPECIFICACAO L = 8,90m Ago carbono DN 1000 89 2
TUBO EM ACO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTM A-36 -
*| 017 | ONFORME ESPECIFICACAOL = 1,65m Ago carbono DN 1000 165 2
TUBO EM ACO CARBONO - DIAMETRO EXTERNO = 1025,4 - E=12,7MM (1/2") - AGO ASTM A-36 -
*| 018 | ONFORME ESPECIFICACAOL = 1.91m Ago carbono DN 1000 191 L
019 |EXTREMIDADE COM BOLSA FLANGE - EFJGS16 - PN16 - DN1000 - L=0,50m Fope PN16 DN 1000 05 1
TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTA E BOLSA- TK7JGS -JUNTAELASTICAJGS - DN1000 - .
*| 020 | cE k. g 75m FoF DN 1000 675 1
TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL - PONTA E BOLSA- TK7JGS -JUNTAELASTICAJGS - DN1000 - -
*| 021 | st K7 L3 5s0m FoF - DN 1000 3550 1
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